Club Alpino Italiano Abruzzo

Bivacco Carlo Fusco — 2455 mt sim
Parco Nazionale Majella Morrone
Abruzzo
Un metodo di progetto ecocompatibile

Caso studio

Rifugio Carlo Franchetti Architetto Marcello Borrone
Parco Nazionale della Gran Sasso e monti dellaLaga

Abruzzo




Rifugio Giuseppe Gari
Parco Naonale__della_G OBIETTIVO
Abruzz0 « o o < i del

Club Alpino ltaliano Abruzzo

|

Innovazione dei rifugi e capanne
sociali

|

Ruolo
presidio scientifico/ culturale

Sistema edilizio e tecnologico
maggiore coerenza ambientale

Uso

criteri ambientali applicati a beni e
servizi (Ecolabel)

Arch. M. BORRONE_ RIFUGI SOSTENIBILI




..gn'ti.ll'l.v'--'.;

i
b.
/6,7

Economica

=
)

Realizza




approccio progettuale

La progettazione di una architettura
dei rifugi sostenibile e quindi
. Rifilgio Aggelo Sebastiani ‘responsabile”
Paggo Eoirente Velog - si determina dall’'approccio al

R — PR problema progettuale

Abruzzo

. «

L'impostazione del progetto deve
muovere dal riconoscere la varieta
degli aspetti legati alla concezione

di rifugio:
Luogo
Funzione
Durata
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percorso progettuale

La coscienza delle problematiche
ambientali

— consumo di risorse
« energetiche
* materiche
— emissioni di inquinanti
— produzione di rifiuti
Rifugio Forca Resuni

Parco Nazionale Abruzzo LaZlo se . : ¥ - _ Valorlz?aZIO_n‘e e prote_2|one
Aoz e e T AR delle diversita culturali
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percorso progettuale

« configurare le nuove
Rifugio Duca degli Abruzzi esigenze da considerare

Parco Nazionale della Gran Sasso e monti della Laga
Abruzzo

— contenimento del consumo
di risorse

— riduzione dei carichi
ambientali

— utilizzo delle risorse
climatiche locali

— qualita dellambiente interno
— qualita del servizio

— integrazione con il contesto
ambientale
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percorso progettuale

« considerare il sistema edilizio
(ambientale e tecnologico)
come organismo vivente
integrato

« comprensione delle richieste
degli utenti e delle necessita
o |l inerenti le funzioni che si
Parco™Nazionale Abrug% t’ag_i:ip\% L _N1g andranno a svolgere nel

Abruzzo manufatto
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le fasi del processo edilizio

« PRODUTTIVA

— produzione di elementi e
componenti prefabbricati

« COSTRUTTIVA
— esecuzione dellopera
— manutenzione dell'opera
— demolizione dell’opera

i ekl L - FunzonaLe
| | | — uso e gestione del rifugio
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guale innovazione tecnologica per la
salvaguardia dellambiente

USO DI MATERIALI, ELEMENTI USO DI MATERIALI, ELEMENTI E

E COMPONENTI ARIDOTTO COMPONENTI AD ELEVATO
CARICO AMBIENTALE POTENZIALE DI RICICLABILITA’ E
* consumo di energia RECUPERABILITA
primaria

e emissioni inquinanti

USO DI TECNICHE COSTRUTTIVE CHE FACILITANO IL
DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA

sistemi umidi; sistemi adesivi; sistemi saldati; sistemi a
serraggio; sistemi a incastro; sistemi ad accostamento
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Rifugio Nicola D’Arcangelo
Parco Nazionale della Gran Sasso e monti della Laga

Life Cycle Assessment (LCA) A |

Controllo dellinquinamento causato
dall'edificio sullambiente esterno

-Fase produzione
-Fase costruzione
-Fase d’'uso — manutenzione
-Fase dismissione

Analisi dei cicli produttivi

Vengono analizzati i fattori fisici della
fase:

1. Ciclo delle materie prime;
2. Bilanci di masse ed energia;
3. Consumi di risorse;

4. Emissioni in aria, in acqua ed al
suolo;

5. Rifiuti prodotti e loro caratteristiche;
6. Pressioni ambientali.
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introdurre Yuso di
materiali rinnovabili

— inserire nelle filiere
produttive esistenti
linee a minore
impatto, da
provenienza locale e
da riciclaggio

uso della
pietra a
secco = Pt
40,23/mc

Arch. M. BORRONE_ RIFUGI SOSTENIBILI




 introdurre Puso di materiali

rinnovabili

-orientare I'attivita di ri-forestazione
anche per il settore edilizio

piccola struttura in legno = 20,5 Pt

. 3 3 & g

equivalente struttura in c.a. peso ambientale = 3,8 t |
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Sviluppare
sistemi di eco-
progettazione

—Reversibilita
del processo
costruttivo

—Manutenibilita
—Flessibilita
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Club Alpino ltaliano
Art. 1 — Costituzione e finalita

Il Club Alpino Italiano (C.A.l.), fondato in Torino nellanno 1863 per iniziativa di
Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per scopo l'alpinismo in ogni
sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente
di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.
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"LTDEA DELLESPLERTENZAT

A.A. 2008/2009 Corso “Nuovo rifugio appenninico”

“Linee guida per la manutenzione di un Rifugio appenninico tipo”
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Il sito, 2455 ml

Grottn del

Cavone

-
2067

Planimetria quotata

SCALA 1100

A 2002000

SCHEDA DEL SISTEMA MORFOLOGICO
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Pianta fondazion: Scala 1:100
Gabbioni metallici ¥

La struttura di fondazione prevede 'uso di 63 gabbioni metallic
realizzaticon rete metallica a doppia forsione a maglia quadrata

- Provenienza del materiale:
realizzato e distibuito da Natale Tito sl
- lvogo di p i is ito di i 58 Km.
- Quantitad di materiale stimata per |a realizzazione:
Ognuno dei 89 gabbioni metallici ha dimensioni di 1m x 1m x 1m, . ioni Seald 1
cizscuna ha un peso di 5,5 kg. Tali gabbioni vengono prodofi e Impronta fondazioni  Scala 1:100
venduti in pacchi da 25 pezzi quindi il peso totale di ogni pacco & di 140 kg
Nel nostro caso occomono 3 pacchi per un peso complessiva di 420 kg,

Arch. M. BORRONE_ RIFUGI SOSTENIBILI




Pianta ¢ disposizione arredi interni

11 tholos & il sistema costruttive utilizzato per la realizzazione La caciara (struttura tipica della pastorizia abruzzese) ¢ stata

del nostro rifugio. Tali ¢ a “copertura ogivale” sono state  presa ad esempio in quanto simbolo di una fortissima tradizione
personalizzate”da varie culiure locali ad ¢ locale che nonostante I'svventoe di nuove teenologie non pud essere
i nuraghi sardi,le pajare pugliesi opure i trulli. tralasciata ¢ dimenticata

Planimetria quotata

ce Time Tunnel progettato dagli Arch. Tadao Ando e Tatsuo 11 superadobe ¢ la tecmica costruttiva utilizeata per la realizzazione

ajima & una struttura in ghiaccio resistente per forma, questo  del nostro rifugio. E stato interessante adattire una tecnica
etto di questo progetto che ha ispirato il nostro rifugio il costruttiva pensata per climi caldi ad un ambiente estremao
quale, o cousa dei venti che spirano in vetta, ha bisogno di per conformazione ¢ curatteristiche. La teenica del superadobe
oftima stabilita. permiette realizzazioni rapide.
| e

La tonalita bianca dei sacchi in polypropilene, il color legno del
tavolato ¢ la pietra dei gabbioni fanno si che il nostro intervento
51 ponga in sintonia con |"aspetto cromatico del luogo, Quindi 1l
nostro intervento mira anche al rspetto dell immagine.

A, I00K 2000
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Sistema costruttive - scomposizione in unita tecnologiche - Nomna UNI 8290

Struttura di elevazione:
sacche di superadobe ri
di terra e pietrisco

Infissi di chiusura verticale:
infissi circolari in alluminio con
aperture in vetro triplo e TIM

Chiusura orizzontale inferiore:
DDoghe in legno di larice (3 cm)

Traventi esterni alla proiezione
vertivale della pianta (17 cm)

Travetti interni (9 cm)

f isolante (8 cm)

Struttura di fondazione:
fondazione diretta in gabbioni
metallici posati

Gradini in legno con struttura
in alluminio

Vista prospettica - materiali ¢ colorazioni
utilizzate

superadobe: polipropilene bianco;
vetro TIM (chiaro) e vetro triplo;
legno di larice;

gabbioni: metallo e pietra

d=40ecm

d=060cm

d=80cm

d = 1 cm

d

120 cm

d

140 em
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Planimetria

Sezione A-A

SCALA 1:50

La struttura in superadobe viene ancorata ai gabbioni con dei fascette metallici

Dettaglio del solaio

SCALA 120

I - doghe in legno di larce

trattiato

2 - travetti in legno

3 - membrana elastometrica

impermeabilizzante

4 - pannello in fibra di legno

rivestito con uno strato bitumi-

oS0

5 - strato isolante in polistirene

6 - bariera al vapore

7 - podio in gabbioni di pietra
locale (h:1m)

ACA ZO0R2(RK Fabrizi Fuban LR

B oln 4

SCHEDA DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO-DISTRIBUTIVO

Rapporto con il contesto

Sistema di fondazione rimovibile basato
su una grigha modulare di gabbioni di un
metro quadro.
La disposizione del grighiato si adatta alld
marfologia del luogo ridueendo il volughe
di seavo

< plate adl g;{ial;i
AOFmgR

!

CALA 1:100

Gabbione 5CALA |20 .
dimensioni:  Tmx i mxim Spazi coperti utilizzabili —
peso: S Kg per riporre legna ¢ zaini

Flessibilita degli spazi

- Il pietrisco per i gabbioni viene prelevato
nel versante nord evitando cosi lo scavo nel
sito del progetio

= 11 terriceio per le sacche di superadobe
viene preso in loco e niposato al termine
della vita del progetto

ripaaT he
|

leanink

pavi in doghe ’

estesa anche alla platea

gradini di accesso
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Ingombro materiali e distanza di produzione

Gabbioni metallici

Vetro TIM

La struttura di fondazione prevede Puso di 69 gabbioni metallici
realizzaticon rete metallica a doppia torsione o maglia quadrata.

Provensenes del materia

realizzato e distibuito da Natale Tito srl
(B
Cuaant
Ognuno det 69 gabbioni metallici ha dimensioni di 1m x Tm x 1m,
ciascuno ha un peso di 5.6 kg. Tali gabbioni vengono prodotti ¢
wenduth in pacchi da 25 perai quindi il peso totale di ogni paceo & di 140 kg
Mel nostro caso-occorrono 3 pacchi per un peso complessivo di 420 kg.
[
Imballo eruciforme di lunghes

sione imballo per truspe

4m. una lorgheesm:3m od un spessore: S0 em

In quiesta sriuitura & previsto I'wso di 3 superfici vetrate realizzate in vetro TIM,
questi 3 elementi hanno dimensioni di @ 1H0em 0 Tem e € Stem

1 del materiale:
distibuito da 13

e Montoro { Terni)
180 Km ca.

sheet Europe di

3 superfici vetrate in vetre TIM hanno una superficie complessiva di 161 mg
per i quali comisponde uno spessore di 36 mm. Dot che il vetro TIM ha un pese
specifico di 5380 Kg / me, quindi moltiplicando 1,61 mg x 0,036 m = (0,06 me.
Mudtiplicando 0.06 me x il peso specifico del vetro TIM = 31 Kg peso toule delle
superfic vetrate in vetro TIM.

-
vetri modulari che se impiliti danno wn ingobro in pianta di B 110 em con un

per trasporto

altezza di 20 em considesando anche cartond per proteggere cliscun alemento. 40 em

In questa sriuttiera ¢ previsto uso di 3 superfich vetrate composte da vetmo
triplo, questi 3 elementi hanne dimensions di € 130 cm, € 90 cm, 3 30 em
venien:
realizzato e

Bmax 130 cm

el materiake
istrbuite du Pilkington S.p.

<l San Salve {Chicti)

3 superfici vetrate in vietro triplo honne une superficie complessiva di
1 my. ciascuna superficie ho uno spessore di 4 mm per ciascum struto
di vetro (4 mm x 3)=12 mm intervallati da camere d"oria di 12 mm ciscuna

Lis spessore totale ogni singola superficie vetrs & di 36 mm,

1 pesor specifico del vetro= spessore (mim) % area & 2,5, nel nostro caso
12528 2,5~ 60 Kie,

D a

wetrl modulari che se¢ impilat danno un ingobro in piants di © 1340 em con un
altezzn di 20 em considesando anche cartoni per proteggere ciascun elemento,

mbillo per ir

Riepilogo materiali

. o . Numero mezzi utili
Peso Dimensioni N°pacchi
1- Superadobe + vetri = 43,1491 kg =134, kg
SuperAdobe 4,1 kg 0 150 em 1 2- Infissi alluminio = 203 kg
3- Travi laric i kg
. . 4 | pacco di tavole di lance = 206 kg
Travi (Larice 12,8 kg 200 x 68 x 60 ¢ 1 p A i &
(Lartee) o ARRASESN 5- 1 paceo di tavole di lrice = 206 kg
o : 6- 1 pacco di tavole di larice = 206 kg
Tavolato ( Larice) 620 kg 2040 x 140 x 30 em 3 7- 1 paceo di gabbioni = 140 kg
8- 1 pacco di gabbioni = 140 kg
Infissi {Alluminio) 203 kg @ 140 em 1 9- | paceo di gabbioni = 140 kg
10k Stufa + materiale isolante = 140 kg
Superfici vetrate 91 kg @ 130 em 1
Ogceorrono 10 muli per portare tutto il materiale in
Cabibioni metallici 430 ke (140 200 x 200 x S0 3 quota per un totale di 1718 kg= ca 1,71 11 costo
RPN e Ll ) % et totale del trasporto & di 2000 €.

Mezzi di trasporto

Mezzo Cosan Menimento Miow.al Pesiy Pus Pesas
slpasso | pesoinm|  mesimo naasima kit
Km/h) i ser) | trmperiabile | wmpursbile | tessponabiie
in Ky in Ky Ky
" o5 3 vel s
Mulo 200 € ca 1.2 20 13 1617

| materinli ¢ gh strumenti utili per la realizazione del nfugio vermnno portati in quota

rie al trasporto dei mull, la sceltn di questo mesm & dovata alla possibilith di frmeionane
il materiale di progetto in quntita compatibili con le capacith di carico dell animabe. Per gran
parte dei materiali sard possibile effettunre vinggi o velocita normale poiche la modulanth
el vari imballi non repy ano corichi p i gravost. La seeltn del mulo & stuta
Tatta o scapito dell"elicottiero il quale aveva una copacita di carico di 1300 kg ma aveva una
autonomia di 3 ore per un consumo di carburmte di 180200 Hirih quindi rappresentava ana
operazione ud clevato impatto ambientale. | muli sono disponibili presso il Corpo Forestale.

Ingombro materiali e distanza di produzione

Polypropilene (Superadobe)
-

Ly ¥ |

In questa semttura & previsto Uuso di 14 anelli di “sacchi®
in polypropilene seguendo la tipologia costruntiva del Super Adobe,

realizzato e distibuito da Vomano srl (Cellino Ananasio TE)
+ di realizrazione: B8 Km co.
SN
h ) n pari a 320m,

che moltipicati per la larghezza di 30 cm producono una superficie di 160 mg
Considerato che il polypropilene (di spessore 3 em) ha un peso specifice
pari & 270 gr  my si deduce che il rotolo di tessuto ha un peso di 43,8 Kg.
I ¥

Omax 150 cm

11 polypropilenc viene portato in cuntiere arrotolato 8 fommire e rotok
© 150 em ed ung spessore di 50 cm

wenseniza del inaterinle:
o da FIH Bellia Snc (Chictn)
inle-sito di realizes

Leato ¢ distibu
e M Kim cires

O i r alizanaione
& profili modulari studiati per ottimizzare le dimensioni
dell"imballo da trasportare. | pesi sono di 61 Kg (0

a ‘
47 K (00 1200, 39 Kg (0 100}, 27 Kg (o 50y, 19 Kg (o 10 Ky {or4n, L

11 peso totale dei profili di flluminio ¢ di 208 Kg. =) hml 40 cm
imballo per trasporto -
sono modulan ¢ vengono trasportati tipo “mutrioska” fcendo si &ﬁ
che IMimballo abbin le dimensioni complessive dell"infisso pid gronde quindi | -
0 140 em ed uno spessore di 40 cm.
s=40 cm

Legno di larice (travi + tavolato)

B n del
realizzato e distit

e 181 Km

Diistaniza |

Mrem

ity ) 7
Come sostegno dells pavimentazione vanno inseriti s gabbioni 24 trvi

i legno di larfee hunghe 200 em od uno spessore di 1 em ed una largheszs &
17 em, Il peso di ciascuna irave & di §4 kg con un totole di 201 ke,

200 wvole di legno di barice df Tunghezea: 200 em, larghesa: 20 cm ed

uno spessore: 3 em. Closcuna tavols di lasice ha un peso & 3,24 kg ed il
tastale delle 200 wvole & di 620 kg

(b1 Iy per trasporto

L travt svranno un ingormbree di trasporto di 300 x 60 x 40 em, mentre le
tavode pvranno un ingombro i 400 x 200 x 30 em.

6% em
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Valutazione d"impatto ambientale - ECOit

ECO-t1.3 Project
Name Superadobe All Mountain
Date 03/04/2009
Author: Fabrizi - Rasicci
Description Struttura portante composta da sacchi di polypropilene riempiti di pietra
terra
Databases used Corso Fortani 2008 (4 processes)
Method Eco-indicator 99
Life cycle: s Pt
S Production: 0,89 Pt
2 Use ip
j Disposal 0.1 Pt
Production Amount Unit Number Pt
o K 1 mq involucro ip 1 0,89
g |1 Pietra 1p 1 0.38
= "4 Gravel 450 kg 1 038
& 4 Terra 1p 1 0,19
= “# Adobe 300 kg 1 0.19
By { Superadobe 1p 1 0,33
L@ PP 1kg 1 033
Use Amount Unit Number Pt
2 0 1 mq involucro ip 1 3
= -2 Polipropilene 1p 1 3
e Truck 16t 88 tkm 1 3
Disposal Municipal Household Recycling Incineration Landfill Pt
K 1 mq involucro 10 % b 0 %# 0 %# 0 %# 0,11
g |- 4 Pietra 10 %# 90 %# 0 %# 0% 0% 0
5 L# Gravel # # # 0% 0% 0
= Lt Terra 10 %# 50 %# 0% 0 %# 0 %8 0
= "4 Adobe # # 0% # # 0
E -4 Superadobe 80 % 20 % 0% 0% 0% 0,11
o L# PP 50 % 0% 50 % 0% 0% 0,11
Grafico del ciclo

di vita

an

odaten [ T

Uit cyce Supmadebe Al Mouisn 10 P Nelhad Ecowdcss 3

ico dell™uso LT}
materiali da trasporta-
re e relativo mezzo di

trasporto  (autocarro
16t) o

[ T T ——t]

Tk 181

AR 200872000

produziong
materiali e quan-
titd impiegate in
un generico mg
di parete

T 108 Y ——

e Supmadeta TH wiY

Froshuctor | ma rychucrs (L8 Py Method Ecosdcss

Dispoesl. Supmadobe 011 PL Method Ern-rdcets #1

SCHEDA DEL SISTEMA COSTRUTTIVO

Operazioni

La prima fase di costruzione del sistema prevede

la modellazione dei gabbioni metallici ed il succes-
SEVO riempi con pi prelevao in loco,

Al termine del iempimento si procede con la
chivsura del gabbione, La modellazione ¢ la chiu-
sura finale avviene con I'uso di filo metallico il
quale viene tagliato e intecciato usando una semplice
pinza. Per tale operazione ¢ preventivato 1'impiego
di 2 operai cosicché il nempiemento avvenga in
modo rapido ed ordinato.

La s
ne del primo “anello™ in superadobe. Questo perche
v realizzata la sagoma all’interno del g Vi
inserito il sistema di chivsura orizzontale composto
da un isolante ¢ da una pavimentazione composia da
ravetti ¢ doghe in legno. Per la realizzazione di
questo primo anello occorroso pale per raccogliere
terra, un secchio per poterla versare nel “saccol ed
una porzione di ubo in plastica per avere una fase di
lavoro ordinata e precisa, Per tale operazione sono
necessuri 2 operai.

conda fas

di costruzione prevede la realizeazio-

La terza fase di costruzione del sistema prevede

Ia posa in opera dell‘isolante ¢ del sistema della pavi-
mentazione, La prima operazione di questa fase ¢ la
disposizione dell’isolante all*interno dell*anello di
superadobe.Al di sopra di questo strato vanno dispo-
sti un pacchetto composto da tavole e travetti in legno
che vanno a comporre Ia pavimentazione del rifugio.
Per tale operazione sono necessari 3/4 operai.

Fase 3a

Lu quarta fase consiste nella realizzazione di tutto il
sistema di chivsura ovvero vanno realizzati it gl
anellli di superadobe ed al loro interno vanno inseriti
gli infissi in alluminio, Come visto nella seconda fa-
se per realizzre ghi anelli occomre raceogliere la terra
ed inserirly progressivamente nel secco fino a che non
sl gono Je di ioni ¢ la forma desiderata (nel
nostro caso |'anello ha una sezione di 40 x 20 ¢m).
Per inserire gli infissi il processo & molto semplice in
quanto vanno appoggiati sull anello sottostante

«© 51 continua a riempire gli strati superion facendo
attenzione perd nel far passare attomo agli infissi stra-
ti di sacco vuoto in modo che si crei uno spessore uti-
le a garantirnele stabiliti, Per questa operazione sono
utili 3/4 operai proprio per la sempliciti di quesia
tecnica costruttiva

Fase 3b

L'ultima fase prevede la disposizione degli “arredi™
del rifugio ovvero della dispos
delle branding con relativi tavolini. L'arredo appare
estrememente essenziale

one delle stufi e

v di Chieth-Pescirn A A 200R2009

Strumenti

-1 rotolo di
filo metallico

-1 pinza

-1 pale
-1 tubo in plastica
lungo 50 cm e

o 3lcm

-1 secchio

~Avvitatore a
batteria

-Seghetto

~Fascie metaliiche

-2 pale

=2 secchi

=Avvitatore a
batterin

Tempi

3 giorni

1 ora

I giomno

I giomo
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Prospetto SUD

Prospetto OVEST - e —————————
SCALA 1:50

Prospetto NORD
QUALA 150

Prospetio EST
SCALA 150

A J00R2000
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Universita degli studi “G. d"Annunzio”
Corso di: Tecnologia delfarchitetiura

Pral.Aroh.; Cristing Forlanl

SISTEMA MORFOLOGICO

StudentiiFlorian Bakdacchinl Gabrigle Squansochis:

Giromm del
& Cavene

067

La shruttira o fondazioes sard Rritata da ded gabhion|
i roctia prelevata exhisivamente in locn,sitands
manimenti di terrariatzands tuita la stritturs da terrs
Fminrendo una maggicee areazione delle travi

Anfiteatro delle Murelle quota
2455, riserva naturale “feudo”

portanti.
GEOCOMPATIBILITA' DELLE FONDAZION]
Repertorio storico-tradizionale
Prestazioni

Carta del sentes Tigmal Cirtara s
ﬁ
5 |
"SR N
F %

Ricia

Salvaguardia dell'ambiente |-Evtoscavi di fondazione
-Compatinilita con || tesvenn

Gestione | Traspastabilits, leggeresza
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SCHEDA DEL SISTEMA INVOLUCRD

CHILSURA VERTICALE _ parats suit

i Servamsnts e proflat s o ega d oo

* Tripln wetro bisso emessive con dappin camsen « gas rgar
TEtATE AL I

TERFIS AL’ ROTUAT classe E 900

RESISTERZA AL CAmCn oo veNro! Classe ©F

THASMITTAAZA TERMICAWETRATE! 3,30 W/m K

CARATTERISTICHE TERMICHE INVOLUCRO

STRUTTURE OPACHE VERTICALL
Strutiuma tipe 1: parete ovest con isclamento a cappotho senza aggetti
U: 0,28 W/m K Superficie: 28,00 m

Stru

mums tipe 2: parete est con isolamento a cappotio senza aggettl
U:0,28 W/m K Superficie: 17,50 m

Strutturs tipo 3: parete nord con isslamento a cappotte senza aggetti
U:o,28 W/m K Superficie: 14,00 m

Strutiura tipo 8 parete sud con Solaments a cappotto senza aggetti
U: 0,28 W/m K

STRUTTURE TRASPARENTL

infisso In alluménic

Wetrocamera selettivo oon Argon {4-16-2)
Meatallo a taglio termico

ripartite per

Struttura tipe 1:
Tipologia vetra:
Tipalogia tefaio:
u 0,3 W/mK

verifica delle prestazioni dei materiali e del sistema i

EST 1,56

Strutturs tipe 3: infisso in alluminico

Trologa vetra: Vetrocamera selettive con Argon (4-16-4)
Tipalogia teiaio: Metallo a taglic termico

u 0,3 W/mK P ripartite per

(m )

SUD 5,60

(m}

Superficie: 2,26 m

Superficie: 8,40 m

COPERTURE

Struttum tipo 11 tetto ad arcarecci ad una falda
U: 0,31 W/m K

Superficie: 28,73 m
‘ Ambiente confinante: Esterno |

Struttura tipe 2 Soletta generica coibentata
U:0,32 Wim K Superficie: 29,22 m
' Ambsente confinante: Sottotetto asrato )
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CORSO INTEGRATO DI TECNOLOGIA DELL’ ARCHITETTURA E DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA SOSTENIBILE

Prof.

3089991

matr.

Ilaria de Mattia

Noemi

Stud.ssa:

Cristina Forlani

CONTROLLO DELLE SCELTE IN RAPPORTO ALLA QUALITA' MORFOLOGICA

Definizione di Qualita Morfologica

Insieme delle condizioni tipologiche e morfologiche di un organismo edilizio o insediative che
garantiscano la salvaguardia e la valorizzazione del contesto ed il raggiungimento di soddisfacenti™
livelli qualitativi sotto il profilo architettonico, relazionale e percettivo.

CLASSE ESIGENZIALE: ASPETTO CATEGORIA DI RIFERIMENTO: SISTEMA COMPLESSIVO

ANALISI DEL CARATTERI E VINCOLI DEL SI-TO .

SENTIERO n. 1 sulla carta del Club Alpino Italiano
Parco Nazionale della Majella - Versante orientale - Anfiteatro

La transumanza ha rappresentato una L i d
delle Murelle, in vista dell'omonima Cima e del Monte Focalone

caratteristica dell'Italia appenninica.

= Le capanne a tholos o caciare sono ™ CONOSCENZA DIRETTA DEL LUOGO 20/10/08
costruzioni in pietra a base sferica 5 VRS . ksl aim =5
o7l R

dove i pastori conservavanoi &
formaggi e si riparavano per dormire. & . G ol it

prartn o - s

DA THOLOS AGLI EDIFICI IN

G A B B I O N I :

INNOVAZIONE DELLA TECNICA DEL

MURO IN PIETRA A SECCO
L' uso del gabbioni da uso

geotecnico a uso civile, ha d ; = - . . .:F;:.?JL".'. shiaccte
9 - * = . <l e rami seccl
comportato un diverso modo di 4 : il s e

trattare la materia "pietra”, La
pietra montata a secco permette
una permeabilita di luce e aria
naturali. La flessibilita si lega non
solo alla possibilita di modificare I’
aspetto funzionale, ma bensi anche
l'aspetto stesso.

NUOVO CONCETTO DI
MURALITA’

1 gabbioni, con I'aspetto plastico
delle superfici irregolari, espressive e |
vibranti di vuoti e di pieni, di
arretramenti e avanzamenti, di
chiaroscuri, sono una trasfigurazione
dell’ architettonica rustica.

La rete metallica, costituisce un
diaframma permeabile alla vista e
contiene le pietre senza intaccare
minimamente con la sua presenza

l'informalita naturalistica della

compagine litica.
Questi aspetti formali valorizzano la
cultura costruttiva attuale.

.R. 28 APRILE 1995, N 75
i TITOLD IV - Art. 20
. Requisiti tecnici ed igienico-sanitari
L dei rifugi montani incustoditi

In particolare devono disporre di:
spazio attrezzato per il consumo di
alimenti e bevande; spazio
attrezzato per pernottamento; un
locale invernale, sempre aperto; un
servizio igienico-sanitario; idoneo
Impianto per la protezione dalle
discariche atmosferiche; impianto
autonome di chiarificazione

e smaltimento delle acque reflue.

Arch. M. BORRONE_ RIFUGI SOSTENIBILI




ADAT AR CATITEMITECNIC

SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

- »> CUSCINI FOTOVOLTAICI
).-* i““x

]
REGOLATORE B
DI CARICA

CUSCINI FOTOVOLTAICI LOCALIZZAZIONE DELL'MPIANTO FOTOVOLTAICO

INVERTER -
PROSPETTO SUTD

REGOLATORE DI CARKCA

INVERTER

ACCTTMUTEATOR]

A.A. 2008-2009 - Prof. Forlani Maria Cristina - Stud. Verardo Alessandra, Garofalo Vincenzo Tav.02D - Sistema Fruitivo
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ruolo dei parchi

Considerare

|

Sentieri e Rifugi
infrastrutture di qualita per la conoscenza della biodiversita

’

Essere soggetti propositivi €/o ricettivi
di azioni che migliorino la ecocompatibilita
dei rifugi

|

Promuovere la sperimentazione
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Fitzcarraldo, Werner Herzog, 1982
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