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UTENZA

Denominazione

Tipologia
Potenza KW

Potenza tot. KW
lb A

Coeff. Contemp. Cos

INTERRUTTORE

O SEZIONATORE

Costruttore
Tipo
N° poli
Ith
Im (o curva) A

In

Pdi

A

KA

FUSIBILE

CONTATTORE

RELE' TERMICO

Tipo
Calibro
Tipo
In A KWPn
Tipo
Taratura A
Tipo cavo
Formazione
Lunghezza
lz A

m

C.d.T.
Zk
lk Trifase/Monof.

%a In C.d.T. a Ib %
m Zs m
KA lk Fase/Terra KA

Numerazione morsettiera

LINEA DI

POTENZA

DIFFERENZIALE
Tipo Classe
Idn Tdn

A In A

A
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e
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re

 1

F
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0
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m
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0
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m
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E
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a
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n
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F
S

1
7
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0
m

m
²

Collegamento

al dispersore

corda rame 35mm²

QUADRO ELETTRICO

GENERALE DA GRUPPO ELETTROGENO

(NUOVO DA REALIZZARE)

GRUPPO ELETTROGENO G1

PRINCIPALE

VISA P80SSSP

Anno costruzione 2006

Potenza nominale 80kVA - 64kW

Potenza effettiva 60kVA - 48kW

Corrente cortocircuito trifase subtransitoria Ik" = 1,1kA

Corrente di cortocircuito trifase transitoria Ik' = 0,5 kA

Corrente di cortocircuito monofase transitoria Ik1' = 0,72kA

GRUPPO ELETTROGENO G2

SCORTA

QUADRO ELETTRICO

COMMUTAZIONE GRUPPO 1-GRUPPO2

(ESISTENTE)4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

-Q1

Protezione uscita

gruppo elettrogeno

ABB
T1MAX

4 125
125

C 16

FG7R posato a vista
4x50mm²+PE

5
140

1,1/0,72

-Q2

Protezione uscita

gruppo elettrogeno

ABB
T1MAX

4 125
125

C 16

FG7R posato a vista
4x50mm²+PE

5
140

1,1/0,72

-Q31

Generale da G1

4 100
100

C 15
A-S

1

FG16M16
4x50mm²

2
123

1.1/0.72

-Q32

Generale da G2

4 100
100

C 15
A-S

1

FG16M16
4x50mm²

2
123

1.1/0.72

-Q3 -Q4

Commutazione

G1-G2

HAGER

4 125

FG7R in canale
4x50mm²+PE

10
122

04
.1
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UTENZA

Denominazione

Tipologia
Potenza KW

Potenza tot. KW
lb A

Coeff. Contemp. Cos

INTERRUTTORE

O SEZIONATORE

Costruttore
Tipo
N° poli
Ith
Im (o curva) A

In

Pdi

A

KA

FUSIBILE

CONTATTORE

RELE' TERMICO

Tipo
Calibro
Tipo
In A KWPn
Tipo
Taratura A
Tipo cavo
Formazione
Lunghezza
lz A

m

C.d.T.
Zk
lk Trifase/Monof.

%a In C.d.T. a Ib %
m Zs m
KA lk Fase/Terra KA

Numerazione morsettiera

LINEA DI

POTENZA

DIFFERENZIALE
Tipo Classe
Idn Tdn

A In A

A

QUADRO GENERALE RIFUGIO

SEZIONE UTENZE ORDINARIE

NL1 L2 L3

PE

35mm²

35mm²

35mm²

n.3 DVCI 1 255

(ART. 961200)

Inc = 10kA

(corrente condizionata

di cortocircuito)

Scaricatori

di sovratensione

Tipo 1+2

n.3 DEHN DVCI 1 255 (art. 961200)

n.1 DEHN DGPM 1 255 (art. 961180)

Con fusibile integrato

COLLEGATI CON SCHEMA 3+1

n.3 TA

160/5

Schema collegamento

scricatori in configurazione 3+1

n.1 DGPM 1 255

(ART. 961180)

NOTA: quadro con doppia alimentazione

apporre cartello riportante la scritta:

"ATTENZIONE QUADRO CON

DOPPIA ALIMENTAZIONE"

4

4

Strumento digitale multifunzione

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

03.9

-Q5

Generale rifugio

SEZIONE DA GRUPPO

4 125

-F1

Prese dottori 32A

32

4x6mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

38

-Q45

A-S
C

0.3

324

15

Prese trifase

tunnel vasca

25

4x4mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

26

-Q46

A-S
C

0.3

254

15

-KV

10 (AC3)

14.2

-Q47

Ventilatore batteria

riscaldamento

3 6
4-6

100

FG17 in tubo (3)
3x1.5mm²+PE

14

1.1/0.72
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UTENZA

Denominazione

Tipologia
Potenza KW

Potenza tot. KW
lb A

Coeff. Contemp. Cos

INTERRUTTORE

O SEZIONATORE

Costruttore
Tipo
N° poli
Ith
Im (o curva) A

In

Pdi

A

KA

FUSIBILE

CONTATTORE

RELE' TERMICO

Tipo
Calibro
Tipo
In A KWPn
Tipo
Taratura A
Tipo cavo
Formazione
Lunghezza
lz A

m

C.d.T.
Zk
lk Trifase/Monof.

%a In C.d.T. a Ib %
m Zs m
KA lk Fase/Terra KA

Numerazione morsettiera

LINEA DI

POTENZA

DIFFERENZIALE
Tipo Classe
Idn Tdn

A In A

A

QUADRO GENERALE RIFUGIO

SEZIONE UTENZE ORDINARIE

NOTA: quadro con doppia alimentazione

apporre cartello riportante la scritta:

"ATTENZIONE QUADRO CON

DOPPIA ALIMENTAZIONE"

4

4

2

2

-Q33

Quadro Cucina QC

Sezione da gruppo

4 40
40

C 15

FG17 in tubo (3)
4x10mm²+PE

53

1.1/0.72

16
.1

Boiler locale quadri

16

2x2.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

21

1.5

-Q50

A-S
C

0.3

162

20
06

.0
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NERO

Collegamento

al dispersore

corda rame 35mm²

- -

cavi UTP RJ45 dati

INVERTER

CARICABATTERIE

2

15kVA - 12kW

cavi UTP RJ45 dati

cavi UTP RJ45 dati

ROSSO

NL

NERO

+

+

-

NERO

N

L1

-

L L

L2

N

L1

L2

ROSSO

L

L3

L3

L

-

N

NN

-

N

ROSSO

+

+

-

N

+

+

+

L

NERO

Centralina

supervisione

VENUS GX

Cavi c.c. H1Z2Z2-K 2X(1X35)mm² Cavi c.c. H1Z2Z2-K 2X(1X35)mm²

ROSSO

INVERTER

CARICABATTERIE

1

15kVA - 12kW

Accumulo energia - supercondensatori

48V c.c. - 3,55kWh

Accumulo energia - supercondensatori

48V c.c. - 3,55kWh

Accumulo energia - supercondensatori

48V c.c. - 3,55kWh

Accumulo energia - supercondensatori

48V c.c. - 3,55kWh

INVERTER

CARICABATTERIE

3

15kVA - 12kW

COMMUTATORE DI RETE

4P 100A 

BYPASS MANUALE INVERTER

05.4 07.1
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Tipologia
A

A

A

KW

A

KW

A

lb

A

In

QUADRO GENERALE RIFUGIO

SEZIONE UTENZE PRIVILEGIATE

m

KA

%

In

%

KW

m

Pn

m

UTENZA

Costruttore

A A

A

Tipo cavo

lz
C.d.T.

Lunghezza

C.d.T.

Classe

Zk

Potenza

Zs

Potenza tot.

KA KA

Coeff. Contemp. Cos

INTERRUTTORE

O SEZIONATORE

Tipo
N° poli
Ith
Im (o curva)

In

Pdi

FUSIBILE

CONTATTORE

Tipo
Calibro
Tipo

Tipo
Taratura

Formazione

lk Trifase/Monof.

a In a Ib

Denominazione

LINEA DI

POTENZA

RELE' TERMICO

Tipo
Idn Tdn

lk Fase/Terra

DIFFERENZIALE

Numerazione morsettiera

NOTA: quadro con doppia alimentazione

apporre cartello riportante la scritta:

"ATTENZIONE QUADRO CON

DOPPIA ALIMENTAZIONE"

4

4

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

06.8

Prese dottori 400V-230V

20

4x4mm²+PE (5G4)

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

30

-Q48

A-S
C

0.3

204

15

-Q49

Prese dottori

24V

2 16
16

C 20
A-S

0.3

FG17 in tubo (3)
2x2.5mm²+PE

24

1.1/0.72

-Q58

Quadro cucina

Sezione privilegiate

4 16
16

C 15

FG17 in tubo (3)
4x4mm²+PE

30

1.1/0.72

17
.1

19
.1

-Q6

Quadro zona bar

QB

4 25
25

C 15

FG17 in tubo (3)
4x6mm²+PE

38

1.1/0.72

Prese soggiorno

invernale

16

2x2.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

25

-Q7

A-S
C

0.3

162

20

Prese sala pranzo

16

2x2.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

25

-Q8

A-S
C

0.3

162

20
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UTENZA

Denominazione

NOTA: quadro con doppia alimentazione

apporre cartello riportante la scritta:

"ATTENZIONE QUADRO CON

DOPPIA ALIMENTAZIONE"

Tipologia
Potenza KW

Potenza tot. KW
lb A

Coeff. Contemp. Cos

INTERRUTTORE

O SEZIONATORE

Costruttore
Tipo
N° poli
Ith
Im (o curva) A

In

Pdi

A

KA

FUSIBILE

CONTATTORE

RELE' TERMICO

Tipo
Calibro
Tipo
In A KWPn
Tipo
Taratura A
Tipo cavo
Formazione
Lunghezza
lz A

m

C.d.T.
Zk
lk Trifase/Monof.

%a In C.d.T. a Ib %
m Zs m
KA lk Fase/Terra KA

Numerazione morsettiera

LINEA DI

POTENZA

DIFFERENZIALE
Tipo Classe
Idn Tdn

A In A

A

QUADRO GENERALE RIFUGIO

SEZIONE UTENZE PRIVILEGIATE

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Prese trifase

Magazzino 1° piano

16

4x4mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

30

-Q23

A-S
C

0.3

164

15

Prese congelatori

magazzino Piano 1°

16

2x2.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

22

-Q10

A-S
C

0.3

162

20

Prese camera custodi

Piano 1°

16

2x2.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

22

-Q11

A-S
C

0.3

162

20

Prese frigo dispensa

Piano 1°

16

2x2.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

22

-Q59

A-S
C

0.3

162

20

Prese corridoio

Piano 1°

16

2x2.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3A)

22

-Q52

A-S
C

0.3

162

20

Prese corridoio

Piano 2°

16

2x2.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3A)

22

-Q14

A-S
C

0.3

162

20
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UTENZA

Denominazione

Tipologia
Potenza KW

Potenza tot. KW
lb A

Coeff. Contemp. Cos

INTERRUTTORE

O SEZIONATORE

Costruttore
Tipo
N° poli
Ith
Im (o curva) A

In

Pdi

A

KA

FUSIBILE

CONTATTORE

RELE' TERMICO

Tipo
Calibro
Tipo
In A KWPn
Tipo
Taratura A
Tipo cavo
Formazione
Lunghezza
lz A

m

C.d.T.
Zk
lk Trifase/Monof.

%a In C.d.T. a Ib %
m Zs m
KA lk Fase/Terra KA

Numerazione morsettiera

LINEA DI

POTENZA

DIFFERENZIALE
Tipo Classe
Idn Tdn

A In A

A

QUADRO GENERALE RIFUGIO

SEZIONE UTENZE PRIVILEGIATE

NOTA: quadro con doppia alimentazione

apporre cartello riportante la scritta:

"ATTENZIONE QUADRO CON

DOPPIA ALIMENTAZIONE"

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Prese locale gruppi

16

2x2.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

22

-Q9

A-S
C

0.3

162

20

Pompa ricircolo acqua

1

10

2x1.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

15

-Q12

A-S
C

0.3

102

20

-KP1

10A (AC3)

14.4

-KP2

10A (AC3)

14.6

Pompa ricircolo acqua

2

10

2x1.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

15

-Q29

A-S
C

0.3

102

10
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

QUADRO GENERALE RIFUGIO

SEZIONE UTENZE PRIVILEGIATE

UTENZA

Denominazione

Tipologia
Potenza KW

Potenza tot. KW
lb A

Coeff. Contemp. Cos

INTERRUTTORE

O SEZIONATORE

Costruttore
Tipo
N° poli
Ith
Im (o curva) A

In

Pdi

A

KA

FUSIBILE

CONTATTORE

RELE' TERMICO

Tipo
Calibro
Tipo
In A KWPn
Tipo
Taratura A
Tipo cavo
Formazione
Lunghezza
lz A

m

C.d.T.
Zk
lk Trifase/Monof.

%a In C.d.T. a Ib %
m Zs m
KA lk Fase/Terra KA

Numerazione morsettiera

LINEA DI

POTENZA

DIFFERENZIALE
Tipo Classe
Idn Tdn

A In A

A

NOTA: quadro con doppia alimentazione

apporre cartello riportante la scritta:

"ATTENZIONE QUADRO CON

DOPPIA ALIMENTAZIONE"

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Luci piano terra

10

2x1.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

15

-Q13

A-S
C

0.3

102

20

15.1

Luci piano primo

10

2x1.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

15

-Q15

A-S
C

0.3

102

20

15.3

Luci piano secondo

10

2x1.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3A)

15

-Q16

A-S
C

0.3

102

20

15.6

Ausiliari

10

2x1.5mm²+PE

1.1/0.72

FG16(O)M16 in tubo (3A)

15

-Q53

C

102

10

Rivelazione incendi

10

2x1.5mm²+PE

1.1/0.72

FG16(O)M16 in tubo (3A)

15

-Q67

C

102

10

Luci e prese

locale interrato

16

2x2.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

21

-Q56

A-S
C

0.3

162

20

cavo scaldante

scarico

16

2x2.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17 in tubo (3)

22

-Q57

A-S
C

0.3

162

10
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UTENZA

KW
KW

lb A

INTERRUTTORE

O SEZIONATORE
In

C.d.T. C.d.T.

Tipologia
Potenza

Potenza tot.

Coeff. Contemp. Cos
Costruttore
Tipo
N° poli
Ith
Im (o curva) PdiA

FUSIBILE

CONTATTORE

Denominazione

Tipo
Calibro
Tipo

A

Tipo
Taratura

A

Tipo cavo
Formazione
Lunghezza

KA

A

A

In

lk Trifase/Monof.

m

a In a Ib% %

KW

m

Pn

RELE' TERMICO

lz

Numerazione morsettiera

LINEA DI

POTENZA

lk Fase/Terra

Tipo
Idn Tdn

mZk

A A

Zs

A

KA

Classe

KA

In

QUADRO GENERALE RIFUGIO

SEZIONE UTENZE PRIVILEGIATE

DIFFERENZIALE

NOTA: quadro con doppia alimentazione

apporre cartello riportante la scritta:

"ATTENZIONE QUADRO CON

DOPPIA ALIMENTAZIONE"

4

4

4

4

4

4

Scorta

16

1.1/0.72

-Q60

A-S
C

0.3

164

15

Scorta

16

1.1/0.72

-Q61

A-S
C

0.3

164

15

Scorta

16

1.1/0.72

-Q62

A-S
C

0.3

164

15
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

QUADRO GENERALE RIFUGIO

SEZIONE DA FOTOVOLTAICO

UTENZA

Denominazione

Tipologia
Potenza KW

Potenza tot. KW
lb A

Coeff. Contemp. Cos

INTERRUTTORE

O SEZIONATORE

Costruttore
Tipo
N° poli
Ith
Im (o curva) A

In

Pdi

A

KA

FUSIBILE

CONTATTORE

RELE' TERMICO

Tipo
Calibro
Tipo
In A KWPn
Tipo
Taratura A
Tipo cavo
Formazione
Lunghezza
lz A

m

C.d.T.
Zk
lk Trifase/Monof.

%a In C.d.T. a Ib %
m Zs m
KA lk Fase/Terra KA

Numerazione morsettiera

LINEA DI

POTENZA

DIFFERENZIALE
Tipo Classe
Idn Tdn

A In A

A

Soccorritore alimentazione luci sicurezza Conforme EN 50171

Tensione ingresso 230V - Tensione uscita 230V c.a.

Potenza attiva 3000VA Sovraccarico massimo 120% (EN50171)

Autonomia a pieno carico 1h Tempo di ricarica 12h

Presa e spina tipo

industriale

2P+T 16A

Presa e spina tipo

industriale

2P+T 16A

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Generale soccorritore

Luci sicurezza

16

2x2.5mm²+PE (3G2.5)

1.1/0.72

FG16(O)M16 in tubo (3A)

21

-Q17

A-S
C

0.3

162

10

-Q18

Luci sicurezza piano terra

Circuito A-PT

2 10
10

C 10

FG17in tubo (3)
2x1.5mm²+PE

13

1.1/0.72

-KLS1-A

15.0

Luci sicurezza piano terra

Circuito B-PT

10

2x1.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17in tubo (3)

13

-Q22

C

102

10

-KLS1-B

15.1

Luci sicurezza piano primo

Circuito A-P1

10

2x1.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17in tubo (3)

13

-Q19

C

102

10

-KLS2-A

15.3

-KLS2-B

15.4

Luci sicurezza piano primo

Circuito B-P1

10

2x1.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17in tubo (3)

13

-Q26

C

102

10
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

UTENZA

Denominazione

Tipologia
Potenza KW

Potenza tot. KW
lb A

Coeff. Contemp. Cos

INTERRUTTORE

O SEZIONATORE

Costruttore
Tipo
N° poli
Ith
Im (o curva) A

In

Pdi

A

KA

FUSIBILE

CONTATTORE

RELE' TERMICO

Tipo
Calibro
Tipo
In A KWPn
Tipo
Taratura A
Tipo cavo
Formazione
Lunghezza
lz A

m

C.d.T.
Zk
lk Trifase/Monof.

%a In C.d.T. a Ib %
m Zs m
KA lk Fase/Terra KA

Numerazione morsettiera

LINEA DI

POTENZA

DIFFERENZIALE
Tipo Classe
Idn Tdn

A In A

A

QUADRO GENERALE RIFUGIO

SEZIONE DA FOTOVOLTAICO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2-KLS3-A

15.5

Luci sicurezza piano secondo

Circuito P2-A

10

2x1.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17in tubo (3)

13

-Q20

C

102

10

-KLS3-B

15.6

Luci sicurezza piano secondo

Circuito P2-A

10

2x1.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17in tubo (3)

13

-Q27

C

102

10

Faro di sicurezza

esterno

10

2x1.5mm²+PE

1.1/0.72

FG17in tubo (3)

13

C

102

10

-KFS

15.8
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Predisposizione

comando

automatico

Predisposizione

comando

automatico

COMANDO VENTILATORE

RISCALDAMENTO

Predisposizione

comando

automatico

COMANDO POMPA

RICIRCOLO ACCUMULO ACQUA

COMANDO POMPA

RICIRCOLO ACCUMULO ACQUA

1 0 2 1 0 2 1 0 2

A
1

A
2

-KV

j

j

j

04.71      2

04.7      

04.7      

S5 S6

A
1

A
2

-KP1

j

j

09.31      2

09.31      2

A
1

A
2

-KP2

j

j

09.41      2

09.41      2

S7
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Comando

accensione

faro sicurezza esterno

SCHEMA COMANDO ATTIVAZIONE

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Attivazione

illuminazione sicurezza

piano terra

Attivazione

illuminazione sicurezza

piano primo

Attivazione

illuminazione sicurezza

piano secondo

Contatto ausiliario

su interruttore circuito

illuminazione ordinaria

contatto chiuso = contatti di potenza chiusi

Contatto ausiliario

su interruttore circuito

illuminazione ordinaria

contatto chiuso = contatti di potenza chiusi

Contatto ausiliario

su interruttore circuito

illuminazione ordinaria

contatto chiuso = contatti di potenza chiusi

Selettore comando

accensione manuale

illuminazione sicurezza

Selettore comando

accensione manuale

illuminazione sicurezza

Selettore comando

accensione manuale

illuminazione sicurezza

0 1 0 1 0 1

0 1

A
1

A
2

-KLS1-A

j

j

12.51      2

12.51      2

-Q13
10.2

14

-S2

13

A
1

A
2

-KLS1-B

j

j

12.61      2

12.61      2

A
1

A
2

-KLS2-A

j

j

12.71      2

12.71      2

-Q15
10.3

14

-S3

13

A
1

A
2

-KLS2-B

j

j

12.81      2

12.81      2

A
1

A
2

-KLS3-A

j

j

13.21      2

13.21      2

-Q16
10.4

14

-S4

13

A
1

A
2

-KLS3-B

j

j

13.31      2

13.31      2

A
1

A
2

-KFS

j

j

13.41      2

13.4      

14

-S10

13
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Classe
DIFFERENZIALE

Lunghezza

Calibro In

Im (o curva)

KAKA

A

Coeff. Contemp.

Tdn

INTERRUTTORE

O SEZIONATORE

Costruttore

Tipo

N° poli

Idn

Potenza tot.

A

Zs

Pdi

A

Zk

Taratura

Formazione

lk Fase/Terra

a Ib

Potenza

a In
lz

m

Pn KW
Tipo

FUSIBILE

m

Tipo cavo

CONTATTORE

Tipologia

In

%% C.d.T.

KA

lk Trifase/Monof.

m

Tipo

C.d.T.

Tipo

A

A

In

A

lb

RELE' TERMICO

KW

Numerazione morsettiera

LINEA DI

POTENZA

Denominazione

Tipo

UTENZA

Ith

Cos

A

KW

A

A

QUADRO CUCINA

SEZIONE UTENZE ORDINARIE

Inc = 10kA

(corrente condizionata

di cortocircuito)

Scaricatori

di sovratensione

Tipo 2

DEHN DG M TT CI 275 (art. 952 322)

Con fusibile integrato

COLLEGATI CON SCHEMA 3+1

NOTA: quadro con doppia alimentazione

apporre cartello riportante la scritta:

"ATTENZIONE QUADRO CON

DOPPIA ALIMENTAZIONE"

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

05.2

Generale Cucina

Utenze ordinarie

0.65

-Q34

634

Lavastoviglie

16

4x2.5mm²+PE

0.65

FG17 in tubo (3A)

20

85

-Q35

A-S
C

0.3

164

10

Forno

16

4x2.5mm²+PE

0.65

FG17 in tubo (3)

20

106

-Q21

A-S
C

0.3

164

10

Macchina sottovuoto

16

2x2.5mm²+PE

0.65

FG16(O)M16 in tubo (3A)

21

7.21.5

-Q37

A-S
C

0.3

162

10

Scorta

16

0.65

-Q54

A-S
C

0.3

162

10
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Denominazione

Tipologia
Potenza

Potenza tot.

Coeff. Contemp. Cos
Costruttore
Tipo
N° poli
Ith
Im (o curva) Pdi

A

FUSIBILE

CONTATTORE

RELE' TERMICO

Tipo
Calibro
Tipo

A

Tipo
Taratura

A

Tipo cavo
Formazione
Lunghezza

KW

A

A

KW

lk Trifase/Monof.

A
a In a Ib

m

%

lb

%

In

lk Fase/Terra

KA

Numerazione morsettiera

LINEA DI

POTENZA

DIFFERENZIALE
Tipo
Idn Tdn

m

In

m

A

KWPn

lz

A

INTERRUTTORE

O SEZIONATORE A

Zk Zs
KA KA

In

UTENZA

C.d.T.

Inc = 10kA

(corrente condizionata

di cortocircuito)

C.d.T.

Classe

QUADRO CUCINA

SEZIONE UTENZE PRIVILEGIATE

Scaricatori

di sovratensione

Tipo 2

DEHN DG M TT CI 275 (art. 952 322)

Con fusibile integrato

COLLEGATI CON SCHEMA 3+1

4

4

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

07.5

Generale Cucina

Linea da Fotovoltaico

0.65

-Q63

634

Frigorifero

16

2x2.5mm²+PE

0.65

FG17 in tubo (3A)

22

1.440.3

-Q64

A-S
C

0.3

162

10

Frigorifero

16

2x2.5mm²+PE

0.65

FG17 in tubo (3A)

22

1.440.3

-Q65

A-S
C

0.3

162

10

Presa trifase

piano lavoro

16

4x2.5mm²+PE

0.65

FG17 in tubo (3)

18

-Q24

A-S
C

0.3

164

10

Prese civili

piano lavoro

16

2x2.5mm²+PE

0.65

FG17 in tubo (3A)

22

-Q25

A-S
C

0.3

162

10

Prese civili

piano lavoro

16

2x2.5mm²+PE

0.65

FG17 in tubo (3A)

22

-Q43

A-S
C

0.3

162

10

Luci cucina

10

2x1.5mm²+PE

0.65

FG17 in tubo (3)

15

0.530.11

-Q55

A-S
C

0.3

102

10
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A

QUADRO CUCINA

SEZIONE UTENZE PRIVILEGIATE

A

Costruttore

A

A

A

A
m

% %
m m

A A

A

Numerazione morsettiera

Cos

Ith

Tipo

LINEA DI

POTENZA

Denominazione

Tipo

Tipo

lk Trifase/Monof.

Tipologia

CONTATTORE

Tipo cavo

FUSIBILE

Tipo

KW
KW

a In

Potenza

a Ib

RELE' TERMICO

Formazione

Taratura

lb

Pdi

In

Idn

N° poli

Tipo
Tdn

Coeff. Contemp.

KA

In

Potenza tot.

KW

Calibro

Lunghezza

lk Fase/Terra

UTENZA

DIFFERENZIALE

Pn

lz

Zk Zs
C.d.T. C.d.T.

KA KA

In

Classe
Im (o curva)

INTERRUTTORE

O SEZIONATORE

Trafo

sicurezza

230V/24V

63VA

2

2

230 V

24 V

2

2

Rivelazione 

GPL

10

2x1.5mm²+PE

0.65

FS17 in tubo.

15

-Q66

C

102

20

Ausiliari 24V

EV intercettazione GPL

2

2x1.5mm²+PE
FG16(O)M16 sopra contros.

15

FN81NC2

C

Bticino

21+N

10
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UTENZA

Denominazione

Tipologia
Potenza KW

Potenza tot. KW
lb A

Coeff. Contemp. Cos

INTERRUTTORE

O SEZIONATORE

Costruttore
Tipo
N° poli
Ith
Im (o curva) A

In

Pdi

A

KA

FUSIBILE

CONTATTORE

RELE' TERMICO

Tipo
Calibro
Tipo
In A KWPn
Tipo
Taratura A
Tipo cavo
Formazione
Lunghezza
lz A

m

C.d.T.
Zk
lk Trifase/Monof.

%a In C.d.T. a Ib %
m Zs m
KA lk Fase/Terra KA

Numerazione morsettiera

LINEA DI

POTENZA

DIFFERENZIALE
Tipo Classe
Idn Tdn

A In A

A

QUADRO BAR

Inc = 10kA

(corrente condizionata

di cortocircuito)

Scaricatori

di sovratensione

Tipo 2

DEHN DG M TT CI 275 (art. 952 322)

Con fusibile integrato

COLLEGATI CON SCHEMA 3+1

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

07.6

Generale BAR

0.57

-Q38

634

Macchina caffè

16

2x2.5mm²+PE

0.57

FG17 in tubo (3A)

22

-Q39

A-S
C

0.3

162

10

Frigorifero

16
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